
Высокопрочная необслуживаемая теплица - 
снеговая нагрузка 240 кг/м2  (67см)  и 160 кг/м2  (1м)

Расстояние между дугами 0,67 м или 1 м

Каркас сделан из оцинкованной трубы 20х20

Цельносварной дверной блок, обеспечивает 
простоту сборки и надежность конструкции 
(отличие от предыдущей модели теплицы Йота)

Специальное защитное покрытие труб, которое 
наносится на заводе «Воля», увеличивает срок 
службы каркаса до 25 лет

Уникальные запатентованные петли открывают 
дверь и/или форточку на 180º

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Инструкция  

ТЕПЛИЦА «ЙОТА-2024»

ЗАВОД «ВОЛЯ» - КАЧЕСТВО С ГАРАНТИЕЙ   І  www.teplicy.ru

Подробнее на сайте  
https://teplicy.ru/teplitsa-yota-2024/

https://teplicy.ru/instrukcii/teplitsa-yota- 

2024/

Длина      4м, 6м, 8м ...

Высота     2,2м

Ширина   2м

РАЗМЕРЫ:

ОЦИНКОВАННАЯ 
ТРУБА 20Х20
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ:

подвязка растений

http://www.teplicy.ru
https://msk.teplicy.ru/catalog/teplitsa-yota-2024/
https://msk.teplicy.ru/catalog/teplitsa-yota-2024/
https://msk.teplicy.ru/upload/iblock/ac3/0rbirtvsyk2lltsqc50picsntyr6xg2t.pdf
https://msk.teplicy.ru/upload/iblock/ac3/0rbirtvsyk2lltsqc50picsntyr6xg2t.pdf
https://msk.teplicy.ru/

