
теплица под сотовый поликарбонат

Технический паспорт

Инструкция по сборке

ПЕРЧИНА-М ПЛЮС
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маркировка наименование количество, (шт)

1-й пакет
1 стойка 18
2 продольная соединительная 10

2-1 продольная соединительная крайняя 10
3 опора 22
5 накладка вертушка 2
8 стяжка торцевая 8

9-1 стойка проёма нижняя 4
9-2 стойка проёма правая верхняя 2
9-3 стойка проёма левая верхняя 2
10 стяжка проёма 4
12 вертикаль двери 8
13 горизонталь двери 6
14 диагональ дверная малая 4
15 диагональ дверная большая 4

крючок г-образный 2

2-й пакет
4К дуга крайняя 4
4 дуга 12

4С дуга средняя 2

3-й пакет
кронштейн крючка 4
шпилька 2
вертушок-заготовка (с двумя эластичными насадками) 2
трубка для загиба 1
петля 4
Винт М4х8 363
Винт М4х10 24
Винт М4х25 120
Винт М4х35 10
Гайка М4 515
Шайба 32х4 132
Ручка-кнопка М4 4
Скотч 1

4-й пакет
профиль  петлевой 2 х 1,5 м

профиль  дверной 2 х 1,5 м 
4 х 0,78 м

профиль  торцевой 2 х 4,43 м

Сборку и эксплуатацию теплицы следует осуществлять строго в соот-
ветствии с инструкцией и правилами эксплуатации, изложенными в 
техническом паспорте. Технический паспорт обязательно сохранить.

Комплектация детальная «Перчина-М плюс» 

Содержание пакетов

содержание
габариты, 

мм
вес, не 

более, кг

Каркас

1 пакет - прогоны, прямые детали торцов, инструкция 1255х130х50 22

2 пакет - дуги 1250х220х50 7,5

3 пакет - крепеж 650х100х100 2,5

4 пакет - уплотнительный профиль 350х300 1,1

Теплица «Перчина-М плюс» предназначена для создания микроклимата, бла-
гоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приуса-
дебных участках. Площадь укрываемого грунта - 6,4 кв.м. Высота установлен-
ного каркаса теплицы - 1,75м, длина - 4,125м, ширина - 1,56м. Каркас теплицы 
изготовлен из оцинкованного железа и собирается с помощью винтов и гаек.  
Фундамент для теплицы не требуется. Теплица крепится на грунте закапывани-
ем специальных окончаний каркаса. С каждого торца дверь. В комплект входит 
все необходимое для крепления покрытия. Комплектация теплицы покрытием 
выполняется по заявке покупателя. 
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Технический паспорт

Перед началом эксплуатации те-
плица должна быть собрана и уста-
новлена на грунте в соответствии 
с инструкцией.

При сборке каркаса соединение деталей следует осуществлять по 
всем предусмотренным отверстиям. «Упрощенное» соединение де-
талей на один или два винта является нарушением правил сборки и 
основанием для снятия гарантийных обязательств с производителя. 

Для предотвращения разрушения теплицы в зимний период необхо-
димо не допускать скопления снеговой шапки.

При установке теплицы тре-
тьими лицами покупателю 
следует проконтролировать 
качество сборки на соответ-
ствие инструкции.

Очистку покрытия от пыли 
производить с использова-
нием воды. Сухая протирка 
поверхности повредит за-
щитный слой покрытия и со-
кратит срок его годности.

Теплица не должна подвергаться 
воздействиям, которые могут соз-
дать остаточные деформации кар-
каса или покрытия.

Покрытие теплицы на зимний пе-
риод снимать не нужно при усло-
вии ограничения высоты снеговой 
шапки не более 0,25 м слежавше-
гося снега.  

Гарантийные обязательства

Срок предъявления претензий - 24 месяца со дня покупки.
Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: 
1. Установка теплицы с нарушением требований инструкции.
2. Нарушение правил эксплуатации.
3. Использование теплицы не по назначению. 
4. Деформации теплицы вследствие подвижки грунта.
5. Наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия.

Предприятие - изготовитель: 000 «Воля»
141983, г. Дубна Московской области, пер. Северный д.8.

Предприятие - изготовитель несёт ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ.
Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию теплицы.

Дата изготовления:

1.

2.

3.

Правила эксплуатации и гарантийные обязательства Инструкция по установке теплицы «Перчина-М плюс»

Детали устанавливаются так, чтобы боковые полки профиля были обраще-
ны к покрытию. Каркас составляется из нумерованных элементов, часть 
которых выполнена сборными из нескольких деталей, имеющих одинако-
вый номер, но отличающихся индексами. 

 
 - стрелка на деталях  указывает 
направление установки согласно
 схем в инструкции.

Терминология:
Левая сторона - слева при нахождении снаружи теплицы, перед дверью.
Правая сторона - справа при нахождении снаружи теплицы, перед дверью.

Стыки деталей выполняются наложением профилей и скреплением винта-
ми и гайками по отверстиям. Сборку теплицы осуществлять без окончатель-
ной затяжки  винтов (кроме соединений между деталями 1 и 3), слабина в 
соединениях необходима для выравнивания теплицы по месту установки.

При сборке будьте аккуратны, чтобы не повредить детали, т.к. до оконча-
тельной сборки они не имеют достаточной жёсткости. Используйте подстав-
ки (например, стулья) на промежуточных этапах сборки для равномерного 
поднятия собираемого каркаса. Для совмещения отверстий в сложных сты-
ках используйте гвоздь диаметром 4мм или бородок с конусным концом.

1.

2.

3.

4.

5.

В некоторых деталях 
остаются свободные 
отверстия, являющиеся 
следствием однотипно-
сти деталей.

Введение

Теплица раcсчитана на ве-
тер не более 24 м/с
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Последовательность установки

Выполняйте сборку каркаса в соответствии с рисунками этапов сборки 
и узлов (стр. 8-11).

На выбранном месте установки теплицы обозначьте места нижних окон-
чаний каркаса и, выкопав под них ямки на глубину штыка лопаты, уста-
новите каркас по этим ямкам. Общая осадка теплицы в грунт делается 
такой, чтобы детали 10 и нижние детали 2 касались грунта.
Перед выкапыванием ямок проверьте шнуром равенство диагоналей 
и скорректируйте положение углов каркаса (теплица при виде сверху 
должна быть прямоугольником).

Выровняйте каркас путём подсыпки или углубления ямок, чтобы про-
дольные детали были прямолинейными, горизонтальными и параллель-
ными между собой и чтобы дуги были ровными при виде сбоку. После 
этого засыпьте ямки, сохраняя правильность установки каркаса, и за-
тяните все не затянутые ранее винты.

Соберите двери в соответствии с рисунком на стр 14.

Закрепите покрытие на каркасе и дверях (стр. 15-17).

Навесьте двери с петлями на каркас. Заклейте скотчем края покрытия, 
чтобы защитить внутренние полости (соты) покрытия от попадания гря-
зи, насекомых и воды.

Выровняйте грунт по контуру теплицы, чтобы кромки покрытия были 
слегка присыпаны, а двери свободно открывались.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Общий вид каркаса теплицы “Перчина-М плюс”
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Покрытие 

Скотч

Покрытие 

Скотч

Инструкция

Раскрой и крепление покрытия

РАСКРОЙ ЛИСТА ПОЛИКАРБОНАТА ВЫПОЛНЯЙТЕ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С 
РИСУНКАМИ НА СТРАНИЦАХ 12-13. 

Для покрытия теплицы «Перчина-М плюс» необходимо 2 листа сотового поликарбо-
ната размером 4 х 2100 х 6000 мм.

Инструкция

Раскрой и крепление покрытия

Резку лучше выполнять электро-
лобзиком, а можно и ножовкой с 

мелким зубом. 

Сотовый поликарбонат устанавлива-
ется строго определённой стороной 
наружу (к солнцу), имеющей защит-
ный слой (обязательно уточняйте  
это при покупке или перед установ-
кой). Защитный слой обычно имеет 
сторона с надписями на транспор-
тировочной плёнке. С другой сторо-
ны листа плёнка прозрачная. После 
разметки листа, но до его разрезки, 
сделайте пометки защитной стороны 
листа на каждом куске: после снятия 
транспортировочной  плёнки сторо-
ны листа визуально не отличаются.
Транспортировочная пленка  снима-
ется с обеих сторон непосредствен-
но перед закреплением покрытия 
на каркасе.

При разметке край листа строго со-
вмещается по кромке деталей 9-1, 
9-3.  Вырежьте шаблон. Разметьте 
оставшуюся часть листа, используя 
вырезанный шаблон, в соответствии 
со схемой раскроя.

ВНИМАНИЕ! 
В ветренную погоду, при раскрое 

покрытия, фиксируйте края листов 
поликарбоната грузом.
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Покрытие верха

Покрытие 
двери

Покрытие 
двери

Для раскроя покрытия сначала отрежьте от листа поликарбоната кусок длиной  
1550 мм. Чтобы сделать шаблон боковины торца, приложите вырезанный кусок к 
собранному торцу теплицы и, не снимая защитной пленки с поликарбоната, нане-
сите разметку шаблона на листе покрытия по деталям 4к и 1 с припуском. 

Срезы сот закрыть 
(оклеить) скотчем.

Срезы сот закрыть 
(оклеить) скотчем.
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шпилька
шайба

Инструкция

Дверь торцевая в сборе Раскрой и крепление покрытия
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(выход покрытия за контур двери)

дверь

уплотнитель
дверной

винт М4х25

дверь

винт М4х10

уплотнитель 
петлевой

петля шайба

винт М4х25

9-1

ручка

12

Дверь

15

13

14

14

14

15

Б

А

12

12

12

13

13

15

15

15

14

15
А

Б

13

15

12

12

14

15

13

13

14

13

12

12
12

12



16

Инструкция Инструкция

17

уплотнитель
дверной

шайба

шайба

винт М4х25

винт М4х25

10

13

Раскрой и крепление покрытия
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Установите собранные двери 
на торцы, устанавливая уплот-
нитель в сооветствии с рисун-
ками на странице 16.
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Раскрой и крепление покрытия

Закрепите покры-
тие по крайним ду-
гам 4К, стойкам 1 и 
дугам 4С в соответ-
ствии с рисунком.

- шайбы

Листы поликарбоната заводятся на каркас теплицы и устанавливаются равными вы-
ступами за кромки дуг. Если боковые кромки поликарбоната существенно непарал-
лельны кромкам дуг каркаса, то это означает каркас не выровнен перед затягиванием 
винтов и к этой операции следует вернуться. Листы поликарбоната заводятся и уста-
навливаются с нахлестом. 

шайба

крючок

уголок
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Установка вертушка

вертушок

эластичные насадки

эластичные насадки

12

трубка для загиба
5

1

3

трубка для загиба

2



Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме 
целиком или частично без письменного разрешения компании «Воля»

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Воля», г. Дубна Московской области.

тел/факс: (496) 217-17-17, (495) 745-85-59 
www.perchina.ru   www.domflora.ru   

e-mail: info@perchina.ru

RU


